










Aspirateurs de fumée Tira-Trek®

Les aspirateurs de fumée Tira-Trek® peuvent être placés sur 
n’importe quelle cheminée. La forme empêche la pluie d’entrer 
dans la cheminée. Le concept garantit également un tirage 
naturel et efficace dans la cheminée, et donc une bonne 
aspiration des gaz de fumée. Le placement est facilité par les 
éléments distincts – le plus souvent 3 éléments, une couronne 
et un diffuseur – qui se montent aisément pour former un 
ensemble au-dessus de la cheminée.

Comme les éléments sont légers, il n’est pas difficile de les 
monter en haut, et cette légèreté bénéficie à la sécurité lors 
du placement.

Régulateurs de tirage 
Ventilor/RAP

Les régulateurs de tirage 
protègent votre cheminée de 
la pluie. La forme spécifique 
garantit un tirage naturel et 
efficace dans la cheminée 
de façon à ce que les gaz de 
fumée soient parfaitement 
aspirés.

Régulateur de tirage 
Ventilor

Dimensions en cm.

Type Extérieur Hauteur

Aspirateur de fumée (régulateur de tirage) Ventilor 38 x 38 45

Aspirateur de fumée (régulateur de tirage) RAP 34 x 34 36

ASPIRATEURS DE FUMÉE (RÉGULATEUR DE TIRAGE)

CHEMINÉES

Dimensions en cm.

Type Dimensions
tuyeau

Dimensions 
aspirateur de fumée

Mono 1D 15 x 15 36 x 36

Mono 1A 20 x 20 42 x 42

Mono 2A 20 x 30 42 x 52

Mono 2B 20 x 40 42 x 62

Mono 1E 25 x 25 48 x 48

Mono 1B 30 x 30 52 x 52

Élément latéral 3D 15 x 15 36 x 30

Élément latéral 3A 20 x 20 42 x 36

Élément latéral 4A 20 x 30 42 x 46

Élément latéral 4B 20 x 40 42 x 56

Élément latéral 3E 25 x 25 48 x 42

Élément latéral 3B 30 x 30 52 x 46

Élément médian inter 6D 15 x 15 36 x 24

Élément médian inter 6A 20 x 20 42 x 30

Élément médian inter 7A 20 x 30 42 x 40

Élément médian inter 7B 20 x 40 42 x 50

Élément médian inter 6E 25 x 25 48 x 35

Élément médian inter 6B 30 x 30 52 x 40

ASPIRATEURS DE FUMÉE TIRA-TREK® (RÉGULATEUR DE TIRAGE)
Aspirateur de fumée Tira-Trek®

Régulateur de tirage 
RAP

1 diffuseur

1 couronne

2 - 3 ou 
4 éléments

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Construction
résidentielle

Construction
industrielle

Ces matériaux de construction couvrent
les domaines d’application suivants :
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Manteaux de cheminée 
Mantex

Les manteaux de cheminée 
Mantex sont fabriqués 
en béton léger d’argile 
expansé. Ils conviennent 
ainsi idéalement pour les 
cheminées à double paroi 
et contribuent à une bonne 
isolation de la cheminée.

Dalles de cheminée
avec ouverture

Les dalles de cheminée 
zonées sont utilisées comme 
finition décorative pour la 
cheminée.

Manteau de cheminée 
Mantex

Dalle de cheminée
avec ouverture

Dimensions en cm.

Dimensions en cm.

Béton pressé Dimensions extérieures Hauteur

Mantex 38/38 38 x 38 25

Mantex 46/46 46 x 46 25

Type Dimensions Ouverture Épaisseur

Sans ouverture 60 x 60 - 5/4

70 x 70 - 5/4

Avec ouverture 60 x 60 20 x 20 5/4

70 x 70 20 x 20 5/4

70 x 70 25 x 25 5/4

MANTEAUX DE CHEMINÉE MANTEX

DALLES DE CHEMINÉE

Dimensions en cm.

Type Dimensions

Diamètre Vistop 120 18 x 17 x 5

Diamètre Vistop 165 24 x 23 x 5,5

Registre 25/23 25 x 23 x 6

TIROIRS À SUIE

Tiroirs à suie

Les tiroirs à suie sont montés 
sous le canal d’évacuation 
des fumées. Ils sont 
indispensables pour l’entretien 
des éléments internes de la 
cheminée qui évacuent les 
gaz de fumée. Ces éléments 
de cheminée doivent être 
nettoyés régulièrement pour 
empêcher l’accumulation de 
suie.

Tiroirs à suie
 

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION CHEMINÉES

Construction
résidentielle

Construction
industrielle

Ces matériaux de construction couvrent
les domaines d’application suivants :

Dalle de cheminée
sans ouverture

Dalles de cheminée
sans ouverture

La dalle de cheminée pleine 
peut être placé sur une 
cheminée comme élément 
de parachèvement. Grâce 
à sa forme, l’eau de pluie 
s’en écoule dans toutes les 
directions et il est équipé 
standard tout autour d’un 
larmier continu.
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Plaques de marche Marches

ESCALIERS
ET MARCHES D’ESCALIER

Dimensions en cm.

Type Longueur Profondeur Épaisseur

Béton lisse 80 30 5

90 30 5

100 30 5

120 30 5

Béton lisse avec nez antidérapant 90 30 5

100 30 5

120 30 5

PLAQUES DE MARCHE

Dimensions en cm.

Longueur Largeur de marche Hauteur

80 35 18

90 35 18

100 35 18

120 35 18

MARCHES 35/18 AVEC CONTREMARCHE

Dimensions en cm.

Type
Hauteur min. 
entre sols - 
min. 38°

Hauteur max. 
entre sols - 
max. 42°

Encombrement 
min. - min. 38°

Encombrement 
max.- max. 42°

Longueur du 
limon

4 marches 72 78 92 87 115

5 marches 90 97 115 118 144

6 marches 108 117 138 130 173

7 marches 126 136 161 151 208

8 marches 144 156 185 174 231

9 marches 162 175 208 195 260

10 marches 180 195 230 217 289

11 marches 198 214 254 238 318

12 marches 216 234 277 260 347

13 marches 234 253 300 282 376

14 marches 252 273 323 303 405

LIMONS ET MARCHES AJOURÉS
Limons ajourés

Nous avons une solution pour chaque différence de niveau. Nos escaliers et marches sont 
pratiques, élégants et conçus pour résister au temps. Notre offre étendue propose des modèles 
divers, aussi bien pour l’intérieur de la maison que l’extérieur ou le jardin.

La gamme comprend :
• limons ajourés
• plaques de marche
• marches 35/18 avec contremarche

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Construction
résidentielle

Construction
industrielle

Ces matériaux de construction couvrent
les domaines d’application suivants :
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Écarteurs

Découvrez un ingénieux 
système qui maintient tout 
votre réseau d’armature à la 
bonne hauteur. Nos écarteurs 
(100 x 4 x 4 cm) sont très 
utiles pour couler les dalles 
de béton pour les allées, les 
halls industriels, les routes, 
les voûtes, etc. Placement : 
8 pièces/10 m2 réseau 
d’armature.

Niches à vin Tradivin®

Tradivin® a développé trois 
niches à vins combinables en 
béton argex, pour aménager 
une cave à vin étape par 
étape.

La gamme comporte :

• Duo: 2 x 12 bouteilles
• Classic: 4 x 6 bouteilles
• Octo: 4 x 3 bouteilles et

4 x 1 bouteille.

Disponible en trois modèles combinables, pour conserver et ranger 1, 3, 6 ou 12 bouteilles de vin.
Dimensions en cm.

Type Nombre de bouteilles Largeur/Hauteur Profondeur

Classic 4 x 6 61,5/48 25

Duo 2 x 12 61,5/48 25

Octo 4 x 1 et 4 x 3 61,5/48 25

NICHES À VIN TRADIVIN®

ÉCARTEURS ET NICHES À VIN

Dimensions en cm.

Longueur Largeur Hauteur

100 4 4

ÉCARTEURS POUR RÉSEAU D’ARMATURE
Écarteur

Niches à vin Tradivin®

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Ces matériaux de construction couvrent
les domaines d’application suivants :

Construction
résidentielle

Construction
industrielle
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