










Anneau de puits
Pour l’installation d’une citerne 
d’infiltration, nous proposons 
les solutions suivantes :

Anneaux de puits

Les anneaux en béton sont 
disponibles avec ou sans 
perforations. La simple 
superposition des anneaux 
perforés permet déjà de 
réaliser un puits d’infiltration.

Puits perdus

En prévoyant des perforations 
dans ce type de puits, il 
fonctionne parfaitement 
comme citerne d’infiltration. 
Attention pourtant, car 
l’installation est soumise à 
autorisation communale.

Dimensions en cm - Il s’agit des dimensions extérieures.

Dimensions en cm - Il s’agit des dimensions extérieures.

Modèle Diamètre Diamètre intérieur Hauteur Kg/pce

Anneau de puits 110/100 110 100 103 440

Anneau de puits 110/50 110 100 53 300

Anneau de puits 110/100 perforé 110 100 103 440

Anneau de puits 110/100 avec fond 110 100 103 440

Couvercle pour anneau de puits 110 T60 110  - 4 132

Modèle Diamètre Hauteur Kg/pce

Puits perdu 2000 149 149 1450

Puits perdu 3000 175 168 2200

Puits perdu 5200 223 172 3700

Puits perdu 7500 223 240 4200

Puits perdu 10000 250 242 5200

ANNEAUX DE PUITS + COUVERCLE

PUITS PERDUS

Ce type de réservoirs souterrains convient parfaitement pour recueillir l’eau de pluie excédentaire 
et fonctionne souvent comme trop-plein pour la citerne à eau de pluie. L’eau est tout simplement 
évacuée par infiltration dans le sol. L’installation d’une telle citerne permet donc de compléter les 
réserves phréatiques. 

CITERNES D’INFILTRATIONPRODUITS D’EAU DE PLUIE

Ces produits d’eau de pluie couvrent
les domaines d’application suivants :

Construction
résidentielle

Construction
industrielle

Agriculture Récréation
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Ekotek® séparateur

Ekotek®

Toutes les parties internes du 
séparateur Ekotek® sont réalisées 
en PEHD et/ou en acier inoxyda-
ble, selon les conditions requises 
en matière de protection contre 
l’incendie. Un compartiment de 
compensation est prévu à l’entrée 
comme à la sortie.

La sortie est conçue de façon à 
pouvoir porter sans problème un 
séparateur de Classe II au niveau 
d’un séparateur de Classe I. 
Comment ? Par l’insertion d’un 
filtre à coalescence dans les 
profils prévus à cet effet. Le 
matériau de coalescence est 
constitué d’une structure 3D 
ouverte tissée en polypropylène 
et a une très longue durée de 
vie. En outre, le matériau du filtre 
se nettoie facilement avec un 
nettoyeur à haute pression.

Le séparateur Ekotek® est doté 
d’une vanne à flotteur automatique 

qui est très performante quant au 
fonctionnement et à l’étanchéité. 
Le flotteur est équipé d’une 
protection l’empêchant d’être 
éjecté et est calibré de série pour 
une étanchéité de 0,85 g/cm3

(il porte le certificat LGA).

Avantages Ekotek®

• Deux fonctions dans une 
seule cuve : débourbeur et 
séparateur d’hydrocarbures

• Conforme à EN 858

• Design très compact

• Placement rapide avec 
excavation limitée

• Grand volume de stockage

• Matériel solide et fiable

• Démontage facile à des fins 
de nettoyage et d’inspection

• Filtre à coalescence avec 
structure ouverte et longue 
durée de vie

Grâce à une technologie performante, ce type de séparateur fiable combine deux fonctions dans 
une seule cuve en béton. En effet, l’Ekotek® fait en même temps d’office de débourbeur et de 
séparateur d’hydrocarbures. 

Le fonctionnement gravitaire est renforcé par la mise en place de dispositifs de régulation de 
flux, malgré la surface limitée. La séparation de la boue et des hydrocarbures s’effectue dans un 
seul compartiment. L’ensemble est compact et offre des avantages en termes de manipulation 
et d’excavation au moment de l’installation.

SÉPARATEURS

Type Diamètre Hauteur Kg/pce

Séparateur à graisses 560 150/82 107 850

Séparateur à graisses 800 149 118 1400

Séparateur à graisses 2000 223 172 4000

Type Largeur Longueur Hauteur Kg/pce

C590 145 590 150 7500

SÉPARATEURS À GRAISSES

DÉBOURBEUR OUVERT

Dimensions en cm.

Dimensions en cm.
Châssis galva et grilles disponibles sur demande.

Type (NS)  Contenance 
nominale (l/s)

Volume 
débourbeur (l)

Stockage 
hydrocarbures (l)

 Dimensions 
intérieures

Raccorde-
ment

OC 3/0,6E 3 615 460 1200 150

OC 3-6/1,2E 3/6 1205 460 1200 150

OC 3-10/2,0E 3/10 2095 510 1500 150

OC 3-15/3,0E 3/15 3435 900 2000 200

OC 3-20/4,0E 3/20 4410 900 2000 200

OC 3-30/6,0E 3/30 6024 1774 2500 250

EKOTEK® (séparateurs combinés)

Dimensions en mm.

Alarme 
de niveau 
maximal

Détection 
épaisseur 

Entrée en 
PEHD

Débourbeur
intégré

Couvercle puits 
béton/fonte

Pied béton

Élément de
rehausse Ø 800

Plaque de
recouvrement
à collet

Joint en
caoutchouc

Filtre à coalescence 
(séparateur de
Classe I) 

Sortie en PEHD

Flotteur

Séparateur 
en béton

PRODUITS D’EAU DE PLUIE

Séparateurs à graisses

Le séparateur à graisses 
arrête les graisses végétales et 
animales contenues dans les 
eaux usées domestiques. Il est 
raccordé au circuit d’évacuation 
des eaux usées de la cuisine, le 
plus près possible de la source 
des eaux grasses.

Séparateur à graisses

Ces produits d’eau de pluie couvrent
les domaines d’application suivants :

Construction
résidentielle

Construction
industrielle

Agriculture Récréation
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Couvercle

Rehausse

Chambre
de visite

T = chambre de visite - O = rehausse - D = couvercle - Dimensions en cm.

O = rehausse - Dimensions en cm.

CHAMBRES DE VISITE,
REHAUSSES ET COUVERCLES

Modèle Extérieur Intérieur Hauteur Kg/pce Pce/pal

T 30 - E 38 38 x 38 30 x 30 30 49 18

D 38 38 x 38 - 4 16 18

O 30 - E 38 38 x 38 30 x 30 30 39 18

T 40 - E 48 48 x 48 40 x 40 30 70 12

D 48 48 x 48 - 4 23 12

O 40 - E 48 48 x 48 40 x 40 30 50 12

T 50 - E 58 58 x 58 50 x 50 30 88 12

D 58 58 x 58 - 4 35 12

O 50 - E 58 58 x 58 50 x 50 30 62 12

O 50 - E 58 x H 12 58 x 58 50 x 50 12 26 24

T 60 - E 72/H 50 72 x 72 60 x 60 50 225 4

T 60 - E 72/H 30 72 x 72 60 x 60 30 143 6

D 70 70 x 70 - 4 45 1

O 60 - E 72/H 30 72 x 72 60 x 60 30 100 6

O70 - E 82 82 x 82 70 x 70 30 125 3

D 80 80 x 80 - 5 73 1

T 80 - E 92 92 x 92 80 x 80 60 330 2

D 92 (en 2 pce.) 2 x 92 x 46 - 2,5 2 x 25 -

O 80 - E 92 92 x 92 80 x 80 30 130 3

T 100 - E 114 114 x 114 100 x 100 100 900 1

D 114 x 114 T60 114 x 114 - 6 150 1

O 100 - E 114 114 x 114 100 x 100 50 350 3

Modèle Extérieur Intérieur Hauteur Kg/pce

O VOZ 60/60/10 B125KN 76 x 76 60 x 60 10 52

O VOZ 60/60/15 B125KN 76 x 76 60 x 60 15 78

O VOZ 60/60/20 B125KN 76 x 76 60 x 60 20 104

O VOZ 60/60/30 B125KN 76 x 76 60 x 60 30 156

O VOZ 60/60/50 B125KN 76 x 76 60 x 60 50 261

CHAMBRES DE VISITE, REHAUSSES ET COUVERCLES

REHAUSSES CONÇUES POUR CLASSE DE TRAFIC B125KN

Chambres de visite, 
rehausses et couvercles

Nous disposons d’une 
large gamme de chambres 
de visite, couvercles et 
rehausses. Les puits sont 
disponibles en 6 dimensions 
(m2).

Les chambres de visites 
assurent la collecte de l’eau 
et facilitent en même temps 
le contrôle, l’inspection 
et l’échantillonnage de 
l’installation d’eau de pluie 
et/ou d’épuration. Qui 
plus est, elles sont idéales 
pour rehausser des fosses 
septiques, des citernes à 
eau de pluie et des stations 
d’épuration d’eau. Un certain 
nombre de modèles est 
spécialement conçu pour 
l’usage dans les zones de 
trafic bien spécifiques. 

PRODUITS D’EAU DE PLUIE

Ces produits d’eau de pluie couvrent
les domaines d’application suivants :

Construction
résidentielle

Construction
industrielle

Agriculture Récréation

PERFORATIONS AVEC JOINT CAOUTCHOUC TRIPLE LÈVRES

Disponible : DN110, DN125, DN160, DN200, DN250 et DN315
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